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2. Vorauaaetzung 
8.1. Hardware 


• QU 68000 System 

• QU 68000 Prozessor 

- Serielle Schnittstelle 

- FLoppyDisk oder anderer Massenspeictier 

• Terminator 

- Option: Drucker-Schnittstelle mit Drucker 


2 Z. Software 

- CADMUS TestmonitorVl.O 

- Testprogromm MEMTST 

"MEMTST" ist ein Standalone-Testprogramm das ohne Betriebssy_stem lu 

Gestartet wird "MEMTST" vom Testmomtor. Optional kann 
direkt vom Minitor geladen werden. 


"MEMTST” auch 
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Ende des bestuecken Speichers : xxxxxx o.k ? 

”j" oder <cr> bestaeUct werden. 

Speicher-Teilbereich testen ? 

Soil r»ur ein Teilbereieh d«. 

ben werden. Mit *’n" oder <cr> wird der gesamte erkannve opei * 

QU 68K Version 2 ? 

MiSrS SLTSST252JSJ3SS. & 

Wenn mit "j” geantwortet wird, erfolgt die Meldung: 

S-Bus abschalten ? 

Test mit DMA? . nUA . 

einem CP (Testboard) und dem Q-Bus-Speicher. 

Dauertest? 

Es besteht die Moeglichkeit. das Programm im Dauertest zu betreiben. 

^^^rrV.rnrlrz.hr^r^rruc^aen uebersehritten, wird die Druck- 
^yausgabe autornatisch bccndet. 


£ -«* die Eingebe von "Conte C ebgebroeben 

werden. 

Waeh^emT d^es^rogranmilaufes ' ,l ^*rd Manner ^ngez^gt^welcherT® *5^* 

tuszeUe^eusge^eben^Di^Ausgebe erSh.elt: Test-N,. Adreese und Testmuster 
der gerede getesteten Speicherzelle. . . die ^ r t des Fehlers 

ang*K*gtX^ s l^*hrliche r FehlerbeschreibungMf ziehe Programndisting) 

Ein Durchlauf der Tests 0-8 dauert fuer 512 kB ca 6 Minuten 
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4.3. Bit-Shifting-Test 


Per Bit-Shifting-Te*l MteM « « "SgTSSA'SK WljSSK 

SSS di^htokUiwVin d°«r 0 ereeugt. An»chli«.«nd (olg.n welter. .7 
Durchlaeufe mit den invertierten Bitmustern. 


4.4. Refresh-Test 



der Test mit dem invertierten Bitmuster wiederhol . 


4.5. Opcode-Teat 

Beim Opcode-Test wird der Spe ^ e r^* r *^ ^schliTssrndlTuf jed^Wort ein 
(Return from Subroutine) beschneb Deicher b ere ich daraufhin geprueft, 

> nh “ u von Speicher2 " len 

veraendert wurde. 



4.6. Read/Modify/Write-Teat 


. #. a.t> TA9-T?efehl der als einziger Befehl 

ler Re.d/Hodity/Write-Test P™|' l kl ^ n fu \f^« n /Schr«ben benutzt. Dezu 
ies MC68000 einen unteilbaren f e “ cht „ n d mit dem TAS-Befehl das Bit 
rird der Speicherbereich byte g And Set ) Mit e inem zweiten TAS- 

- euf 0 getestet und gesetzt ( TAS , ? ce s e tzt hat. Eine Fehlermel- 

Jefehl wird geprueft. °J\ d * r . _ TAS j ® h be im Zweiten ausgegeben 

lung kann damit sowohl beim ersten TAb ais 


werden. 







